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1. Úvod

Obsahem tohoto manuálu je hodnocení  energetických projektů v rámci OPPP (Operační program průmysl a podnikání). Na základě celkového bodového součtu jednotlivých kritérií dle nastaveného intervalu bodového hodnocení jednotlivých kritérií pro výběrové řízení bude přidělena dotace z maximálně možných uznatelných nákladů.

Jednotlivá kritéria metodiky výběrových kritérií a k nim nastavený  interval bodového hodnocení berou na zřetel hlavní prioritní cíle OPPP opatření energetika, tj. snižování vysoké energetické náročnosti průmyslu formou úspory energií a rozvoj malého a středního podnikání v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Finanční prostředky čerpané ze strukturálních zdrojů EU mají napomoci ke splnění indikativních cílů Státní energetické koncepce a legislativního rámce využití OZE a úspor energie v České republice.

2. Postup posuzování přijatelnosti

2.1. Fáze posuzování

Posuzování přijatelnosti bude probíhat ve 3 fázích, a to:

1. posouzení přijatelnosti žadatele – stanovení ratingu žadatele ze strany CzechInvest (není součástí této metodiky) ,

2. posouzení přijatelnosti projektu - hodnocení splnění závazných podmínek opatření 2.3 OPPP a hodnocení životaschopnosti projektu včetně kontroly uznatelných nákladů – provede ČEA,

3. [image: image3.wmf](

)

å

=

-

=

-

+

×

Ž

T

1

t

t

t

0

IN

IRR

1

CF

stanovení výše dotace podle metodiky výběrových kritérií – provede ČEA.

2.2. Podmínky přijatelnosti projektu

Všechny podmínky, které jsou obsaženy v následující kapitole musí být splněny. Splnění se posuzuje podle předložené žádosti, přiložených dokladů a podnikatelského záměru. Při nesplnění kterékoliv podmínky je žádost vyloučena z dalšího hodnocení, o čemž je žadatel písemně vyrozuměn.

a)
vyhovující finanční  zdraví žadatele (rating),

b)
předložení energetického auditu, ze kterého projekt a žádost vychází,

c)
prokázání vlastnického nebo jiného práva k nemovitosti (např. smlouva o smlouvě budoucí kupní, výpis z katastru nemovitostí - ne starší než 3 měsíce - se snímkem z katastrální mapy) žadatele o podporu k nemovitostem (vč.pozemků). V případě nájemní smlouvy k nemovitostem (vč. pozemků), musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu deseti let od data zahájení projektu,

d)
úplnost a kvalita předkládaného projektu, v souladu s metodikou výběrových kritérií, účelnost projektu a dosažení úspor CO2 musí potvrdit energetický audit,

e)
zajištěnost spolufinancování nákladů (žadatel o podporu doloží způsob financování projektu -ověřená kopie smlouvy o úvěru nebo úvěrového příslibu, aktuální stav finančních prostředků na účtu žadatele o podporu),

f)
příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví, v rámci projektu pořízený, dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek po dobu 5-ti let ode dne poskytnutí poslední platby,

g)
realizace projektu na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy,

h)
podnikatelský záměr v předepsané struktuře,

i)
snížení emisí CO2 minimálně o 40 tun ročně v případě Programu 2.3 „Úspor energie“ a o 60 tun ročně v případě Programu 2.3 „Obnovitelné zdroje energie“,

j)
výpočet uznatelných nákladů v podnikatelském záměru,

k)
technická realizovatelnost,

l)
zajištěnost hmotných vstupů a výstupů,

m)
realistický harmonogram realizace projektu.

Veškerá dokumentace a použité materiály, včetně provedení stavebních a montážních prací, musí odpovídat současně platným předpisům a ČSN.

Technická realizovatelnost – posuzuje se podle předloženého energetického auditu. Předmětem podpory bude jen ověřená technologie, u níž je zaručeno dříve realizovanými projekty dosažení deklarovaných technických parametrů. Z tohoto důvodu je vhodné předložit reference technologie, případně příkladů realizace v ČR. Předmětem podpory nebudou vývojové práce o ověřování prototypů. 

Zabezpečení vstupů a výstupů – posuzuje se podle předloženého energetického auditu a podnikatelského záměru. U projektů pro úspory energie je třeba deklarovat dostupnost daného řešení (pokud je třeba řešit otázky patentové ochrany), dostupnost daného paliva u nových zdrojů, případně u rekonstrukcí, a u všech zdrojů energie odbyt produkce na období alespoň 5 let. 

Účinnost užití energie definuje zákon č. 406 v § 6, odst. (1) a její podrobnější definice, které se vyskytují ve vyhláškách k tomuto zákonu jako např. 

· vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla, 

· vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie,

· vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov  přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,

· vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie ve spotřebě tepla v budovách.

U využití obnovitelných zdrojů energie je třeba deklarovat vstupy takto:

v místě projektované výstavby větrné elektrárny musí být určena průměrná roční rychlost větru ve výšce 30 m buď dvěma matematickými modely (dynamický a statistický) s hodnotou nejméně 5,6 m/s nebo stožárovým měřením s přepočtem na pětiletý standard s hodnotou nejméně 5,2 m/s. V opačném případě žadatel prokáže, že průměrné roční využití instalovaného výkonu po dobu hodnocení projektu dosáhne minimální hodnoty 1 500 hod/r.  Měření a teoretické výpočty jsou oprávněna provádět pracoviště s meteorologickým zaměřením. V případě pochybností požádá ČEA o přezkoumání Český hydrometeorologický ústav nebo Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR,

· u malé vodní energie průměrný roční průtok a změna průtoku během roku za 5 let, u nově instalované turbíny u malých vodních elektráren se musí dosáhnout v provozním optimu minimálně účinnosti 85 % (měřeno na spojce turbíny), u renovací starších typů je nutno dosáhnout minimálně účinnost 80 %, při nezbytnosti jejich koncepce automatického provozu jako průtočné MVE,

· u solárních systémů průměrná denní doba slunečního svitu a intenzita svitu za alespoň 3 roky, 

· u geotermální energie výsledky čerpacích zkoušek u geotermálních vrtů, popřípadě tepelná kapacita suchého tepla hornin, případně propočty topného faktoru u tepelných čerpadel s dosažením příslušné hodnoty topného faktoru dle hodnot stanovených Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005, část A, 

· u biomasy a bioplynu zabezpečenost dodávek vstupního paliva na alespoň 5 let.

Výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv

Tabulka „Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého“ uvádí množství oxidu uhličitého, připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu dle vyhlášky č.425/2004, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 týkající se zpracování energetických auditů.
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Realistický harmonogram realizace projektu - posuzuje se podle předloženého podnikatelského záměru. Posuzuje se reálnost jednotlivých časových fází realizace projektu, úplnost jednotlivých fází a jejich návaznost.

2.3. Postup stanovení výše dotace

Vyhoví-li žádost o dotaci podmínkám přijatelnosti, bude posouzena dle metodiky výběrových kriterií uvedených níže. Každý z programů má kriteria s intervalem možných bodů, které je možno v rámci kritéria dosáhnout. Metodika výběrových kritérií je založena na bodovém ohodnocení jednotlivých kritérií pomocí lineární interpolace v závislosti na nastavení intervalu zvolených kritérií. Celkové bodové ohodnocení projektů dle metodiky výběrových kritérií je dáno celkovým součtem všech kritérií uvedeného programu.


Projektový manažer posoudí projekt jako celek a vyhodnotí, jak projekt splňuje jednotlivá kritéria. Projektům, které získají u některého kritéria nebo v sumě méně než minimální počet bodů, dotaci nenavrhne. Ostatním projektům projektový manažer navrhne výši dotace s přihlédnutím k získaným bodům a vyčísleným uznatelným nákladům. 

Expertní hodnotitelská komise posoudí projekt v širších souvislostech, zejména výši dotace navrženou projektovým manažerem a vydá doporučení řídícímu orgánu.

Řídící orgán s konečnou platností rozhodne o nepřidělení či přidělení dotace a o její výši.

3. Zvolená kritéria a intervaly jejich bodových hodnocení pro stanovení výše dotace

3.1. Zvolená kritéria – úspory energie

	Kategorie kritérií
	Dosažitelné bodové ohodnocení
	Kritéria
	Dílčí bodové ohodnocení

	Podpora regionálního rozvoje
	Max 20

Min 5
	Zvýšení zaměstnanosti
	5

	
	
	Zvýšení konkurenceschopnosti
	5

	
	
	Oblasti s vysokou koncentrací

NOx na km2*
	5

	
	
	Realizace projektu v ekologicky zatížených regionech**
	5

	Plnění cílů programu 

 úspory energie
	Max 30***

Min 10
	Zařízení na oddělenou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 
	10

	
	
	Snížení ztrát energie modernizací zařízení k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií 
	10

	
	
	Využití druhotných zdrojů energie
	10

	
	
	Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla, případně chladu
	20

	
	
	Modernizace energetického hospodářství
	10

	
	
	Zlepšování tepelně technických vlastností budov
	10

	
	
	Aplikace moderních průmyslových technologií s nižší spotřebou energie
	10

	Ekonomická efektivnost projektu
	Max 20

Min 0
	Ekonomická návratnost****
	IRR ≤ 0 %
	0

	
	
	
	IRR = 10 %
	20

	
	
	
	IRR ≥ 15 %
	0

	Ekologické a energetické přínosy
	Max 40

Min 5
	Ekologické přínosy****, *****
	Měrné náklady na snížení emisí 100 Kč/kg CO2 ekv. ročně
	0

	
	
	
	Měrné náklady na snížení emisí 10 Kč/kg CO2 ekv. ročně
	20

	
	
	Energetické přínosy****, *****
	Snížení měrné spotřeby energie o 40 % a více
	20

	
	
	
	Snížení měrné  spotřeby energie o 5 %
	0

	Schopnosti realizátora projektu
	Max 5

Min 0
	Zkušenosti investora a provozovatele projektu
	5

	Suma
	Max 115

Min 45
	


*
kraje Karlovarský, Moravskoslezský, Pardubický, Středočeský a Ústecký

**
kraje Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský

***
při naplnění podmínek u více než jednoho kritéria se bodové ohodnocení sčítá, nejvyšší celkové ohodnocení je však limitováno hodnotou 30 bodů;

****
mezi jednotlivými mezními hodnotami se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky  (viz kapitola 4.3 a 4.4)

*****
 v případě kombinované výroby elektrické energie a tepla, případně chladu se za základ pro výpočet bere energetická efektivnost oddělené výroby tepla, elektrické energie, případně chladu

3.2. Zvolená kritéria – obnovitelné zdroje energie

	Kategorie kritérií
	Dosažitelné bodové ohodnocení
	Kritéria
	Dílčí bodové ohodnocení

	Podpora regionálního rozvoje
	Max 20

Min 5
	Zvýšení zaměstnanosti 
	5

	
	
	Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty
	5

	
	
	Oblasti s vysokou koncentrací 

NOx na km2*
	5

	
	
	Realizace projektu v ekologicky zatížených regionech**
	5

	Plnění cílů programu  

OZE***
	Max 60

Min 0


	Větrná energie (1500 - 2500 hod/r)
	20-60

	
	
	Solární en. – tepelné (1000 - 2000 hod/r)
	

	
	
	Solární en.– photov. (500 – 1000 hod/r)
	

	
	
	Ostatní (biomasa, geotermální, bioplyn, KVET z OZE, tepelná čerpadla na OZE, malé vodní elek.) (2000 – 4000 hod/r)
	

	Ekonomická efektivnost projektu
	Max 20

Min 0
	Ekonomická návratnost****


	IRR ≤ 0 %
	0

	
	
	
	IRR = 10 %
	20

	
	
	
	IRR ≥ 15 %
	0

	Ekologické přínosy projektu
	Max 20

Min 0
	Ekologické přínosy****
	Měrné náklady na snížení emisí 50 Kč/kg CO2 ekv. ročně
	0

	
	
	
	Měrné náklady na snížení emisí 10 Kč/kg CO2 ekv. ročně
	20

	Schopnost realizovat projekt
	Max 5

Min 0
	Zkušenosti investora a provozovatele projektu
	5

	Suma
	Max 125

Min 50
	


*
kraje Karlovarský, Moravskoslezský, Pardubický, Středočeský a Ústecký

**
kraje Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský

***
mezi jednotlivými mezními hodnotami doby využití maxima se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky (viz kapitola 4.2).  V případě doby využití menší než dolní mezní hodnota je bodové hodnocení tohoto kritéria nula bodů.

****
mezi jednotlivými mezními hodnotami se provádí lineární interpolace uvedená podle příslušné metodiky (viz kapitola 4.3 a 4.4)

4. Popis kritérií a jejich lineární interpolace

Obsahem této kapitoly je popis stanovených skupin kritérií a popis jednotlivých kritérií. Dále vysvětluje důvody, které vedly k jejich zvolení. V případě, že se výše bodového hodnocení stanovuje na základě lineární interpolace, jsou uvedeny příslušné vzorce.

4.1. Podpora regionálního rozvoje

Toto skupina kritérií se vztahuje na programy úspory energie i obnovitelné zdroje energie. 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných regionech, které mají HDP pod úrovní 75 % průměru EU, je velice žádoucí z hlediska jejich budoucího rychlejšího ekonomického rozvoje. Pro hodnocení se vykazují nově vytvořená pracovní místa realizací projektu. 

Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty v podporovaných regionech, které mají HDP pod úrovní 75 % průměru EU, je velice žádoucí z hlediska jejich budoucího rychlejšího ekonomického rozvoje. Vykazuje se snížení provozních nákladů u realizace úsporných opatření vedoucí k růstu konkurenceschopnosti a růst přidané hodnoty realizací nových investic na výrobu energie z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie.
Oblasti s vysokou koncentrací NOx (oxidy dusíku)  na km2  jsou stanoveny dle      (REZZO 1-3)* pro celé období platnosti OPPP (2004 – 2006) a zahrnují kraje: Karlovarský, Moravskoslezský, Pardubický, Středočeský a Ústecký. Ve vztahu k národním emisním stropům k roku 2010 (dle nařízení vlády ČR č. 351 z 3.7.2002), je ze sledovaných ukazatelů ohroženo splnění národního emisního stropu především u NOx, (limit 286 tis. tun), vzhledem k nerovnoměrnému vývoji celkových emisí dle vyhodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 až 2003.

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovuje MŽP ve smyslu zákona 86/2002 Sb. V době vyhlášení těchto kriterií platilo vymezení dle 27. sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP z roku 2003 na tyto kraje:  Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský. 

4.2. Plnění cílů programu

Tato skupina kritérií se vztahuje na programy snižování energetické náročnosti i v případě výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Toto skupina kritérií zohledňuje priority stanovené ve Státní energetické koncepci (SEK) v oblasti úspor energie a výroby energie z OZE a KVET a cílech programu pro úspory energie a OZE v rámci OPPP. 

4.2.1
Plnění cílů programu – úspory energie

V souladu s cíli programu úspor energie je stanoveno 7 oblastí. Navržený projekt musí naplňovat alespoň jednu oblast. V případě naplnění podmínek u více než jednoho kritéria se bodové ohodnocení sčítá, nejvyšší celkové ohodnocení je však limitováno hodnotou 30 bodů. Existuje mnoho reálných kombinací, jako příklad kombinací je: Zlepšování tepelně technických vlastností budov a Využití druhotných zdrojů energie (odpadního tepla); Využití druhotných zdrojů energie a Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla, případně chladu. Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla má vysokou prioritu, a proto má i vyšší bodové ohodnocení ve srovnání s ostatními opatřeními.
4.2.2
Plnění cílů programu – obnovitelné zdroje energie

Z hlediska cílů programu je dána stejná důležitost všem druhům obnovitelných zdrojů energie (OZE). Avšak s ohledem na reálné možnosti a přírodní podmínky pro využití jednotlivých druhů OZE se pro jejich posouzení používá ukazatel doba ročního využití maxima. Toto kritérium posuzuje průměrné roční využití instalovaného výkonu. Interval lineární interpolace bere v úvahu reálné hodnoty doby využití těchto technologií v podmínkách České republiky. 

Ohodnocení se provádí pro jednotlivé druhy OZE s využitím dále uvedených rovnic.

Větrná energie

Počet bodů se stanoví podle rovnice:
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Počet bodů se stanoví podle rovnice:
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Počet bodů se stanoví podle rovnice:

Body = 0,08 × využití – 20
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Ostatní (biomasa, geotermální energie, bioplyn, KVET z OZE, tepelná čerpadla na OZE, malé vodní elektrárny do 10 MW).
Počet bodů se stanoví podle rovnice:
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4.3. Ekonomická efektivnost projektů
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Toto kritérium platí v obou programech OPPP opatření Energetika stejně. Ekonomická efektivnost projektu je hodnocena pomocí parametru IRR (vnitřní výnosové procento). Je to taková hodnota diskontní sazby, při které je za dobu posuzované doby hodnocení NPV (čistá současná hodnota) rovna nule.

kde
TŽ….
je ekonomická doba životnosti


IN…..
jsou investiční výdaje


CFt….
je hotovostní tok v t-tém roce

Smyslem tohoto kritéria je posoudit efektivnost hodnocené investice ve srovnání s požadovanou mírou výnosnosti vlastních prostředků.  Hodnotu IRR porovnáváme s  diskontem r. Výpočet je stanoven z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska bez vlivu daní a financování při stálých cenách. Interval IRR lineární interpolace je nastaven tak, aby projekt měl reálný základ pro realizaci projektu. Odpovídá očekávanému riziku a tím i výnosu v této oblasti podnikání. Pro regulaci cen v odvětvích charakteru distribuce se v současné době používá nominální míra výnosu cca 9 – 10 %. Proto v případě, že IRR(15%, je projekt velmi ekonomicky efektivní a proto je bodové ohodnocení 0. Pro IRR(0% je výsledné bodové ohodnocení rovněž 0 vzhledem k tomu, že tento projekt nevykazuje dostatečnou ekonomickou životaschopnost. Nejvyšší bodové ohodnocení, a to 20 bodů, je stanoveno pro IRR=10%. Pro interval 0 %<IRR<10 % je stanovena lineární interpolace ve tvaru       body=2x IRR, pro interval 10 %<IRR<15 % je stanovena lineární závislost body=60-4x IRR jak je vidět z obrázku lineární interpolace.
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4.4. Ekologické a energetické přínosy realizace projektů

4.4.1
Energetické přínosy – úspory energie

Dosažení vyššího stupně využití energetického potenciálu úspor energetických zdrojů (minimálně o 5 %): Stanovený interval lineární interpolace úspor energie odpovídá reálným hodnotám dosahovaných u projektů v České republice.  Mezi 5% a 40% snížení měrné spotřeby energie je stanovena lineární závislost ve tvaru body  = 0,5714 x zvýšení účinnosti - 2,8571, pro snížení spotřeby o méně než 5 % je stanoveno 0 bodů, pro úsporu energie 40% a vyšší se předpokládá 20 bodů  jak je vidět z obrázku lineární interpolace. 
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4.4.2
Ekologické přínosy – úspory energie

Měrné investiční náklady na snížení emisí: Bere v úvahu investiční náklady na snížení 1 kg emisí CO2 za rok. Stanovený interval lineární interpolace odpovídá reálným měrným nákladům na snížení emisí dosahovaným v reálných projektech úspor energie v České republice. Mezi 10 Kč/kg CO2 a 100 Kč/kg CO2 je stanovena lineární závislost bodového ohodnocení ve tvaru body  = -2/9 x měrné náklady + 200/9, pro měrné náklady 10 Kč/kg CO2 a nižší je stanoveno 20 bodů a pro měrné náklady větší než 100Kč/kg CO2 je stanoveno 0 bodů  jak je vidět z obrázku lineární interpolace.

[image: image11.wmf]0

5

10

15

20

25

0%

5%

10%

15%

IRR

body

body = 2 × IRR

body = 60 - 4 × IRR


4.4.3
Ekologické přínosy – využití OZE

Měrné snížení emisí v případě výroby energie z OZE: Bere v úvahu investiční náklady na snížení 1 kg emisí CO2 za rok.  Stanovený interval lineární interpolace odpovídá reálným měrným nákladům na snížení emisí dosahovaných v reálných projektech OZE v České republice. Mezi 10 Kč/kg CO2 a 50 Kč/kg CO2 je stanovena lineární závislost ve tvaru       body = -0,5 x měrné náklady + 25, pro měrné náklady 10 Kč/kg CO2 a nižší je stanoveno     20  bodů a pro měrné náklady větší než 50 Kč/kg CO2 je stanoveno 0  bodů.
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4.5. Schopnost realizovat projekt

Předmětem tohoto kritéria je zohlednit schopnosti a zkušenosti investora a provozovatele projektu na základě jeho dosavadních aktivit i kvality zpracovaného podnikatelského záměru. Vzhledem k tomu, že ne všichni žadatelé mohou předložit reference z dosavadních projektů, je toto kritérium pomocné a nevyžaduje se jeho bezpodmínečné splnění.

5. Uznatelné náklady

Předmětem podpory budou uznatelné náklady, které jsou stanoveny v textu programu Úspor energie v kapitole 3.4. pro projekty úspor energie  a v textu programu Obnovitelné zdroje energie v kapitole 3.4. pro projekty výroby energie z OZE.

6. Stanovení výše dotace

Na základě výše popsané metodiky se provede bodové hodnocení projektu a stanoví se dotace z uznatelných nákladů, která může činit maximálně 46% z uznatelných nákladů.

6.1. Stanovení výše dotace – úspory energie

Pro stanovení výše dotace se bude postupovat takto:

· Zkontroluje se dosažení minimálního bodového ohodnocení pro daný projekt. Pokud bude bodové ohodnocení nižší než stanovené minimum, bude tento projekt z dalšího posuzování vyřazen a dotace nebude navržena. 

· Dosažená výše bodového ohodnocení projektu se získá součtem bodového ohodnocení pro každou kategorii kritérii a pro potřeby stanovení výše dotace určí koeficient č. 1 s využitím této rovnice:

koeficient č. 1 = 0,0057 × body + 0,3429
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· Výše dotace se stanoví z uznatelných nákladů (UN) a s pomocí výše uvedeného koeficientu č.1 podle tohoto vzorce:

Návrh výše dotace = UN * 0,46*koeficient č. 1

6.2. Stanovení výše dotace – obnovitelné zdroje energie

Pro stanovení výše dotace se bude postupovat takto:

· Zkontroluje se dosažení minimálního bodového ohodnocení pro daný projekt. Pokud bude bodové ohodnocení nižší než stanovené minimum, bude tento projekt z dalšího posuzování vyřazen a dotace nebude navržena. 
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Dosažená výše bodového ohodnocení projektu se získá součtem bodového ohodnocení pro každou kategorii kritérii a pro potřeby stanovení výše dotace se stanoví koeficient č. 2 s pomocí tohoto vzorce:

Koeficient č.2  = 0,0053 × body + 0,3333

· Výše dotace se stanoví z uznatelných nákladů (UN) a s pomocí výše uvedeného koeficientu č.2 podle tohoto vzorce:

Návrh výše dotace = UN * 0,46*koeficient č.2

7. Demonstrační výpočty návrhu výše dotace u vybraných projektů 

Cílem této kapitoly jsou demonstrační  ukázkové výpočty výše dotace na základě popsané metodiky výběrových kritérií pro hodnocení energetických projektů v rámci OPPP  pro jednotlivé vybrané skupiny projektů úspor energie a výroby elektřiny z OZE. 

7.1. Příklady vybraných projektů úspor energie

Pro tyto demonstrační výpočty byly vybrány projekty, které ukazují některé vhodné příklady opatření na úsporu energie v oblasti malého a středního podnikání. 

7.1.1 Náhrada redukčního ventilu parní turbínou s elektrickým generátorem – Projekt 1

V závodě se spotřebou páry pro technologii i vytápění je instalován parní kotel dodávající páru o parametrech 172 ºC a 0,85 MPa. Provoz závodu vyžaduje páru o parametrech 120 ºC a 0,25 MPa. Ke snížení parametrů páry se dosud používá redukční ventil. Předmětem projektu je náhrada redukčního ventilu parním turbogenerátorem.

Závod má trojsměnný provoz včetně sobot a nedělí, v létě jen v pracovní dny. Roční spotřeba tepla je 18 000 GJ, zimní maximum tepelného výkonu je 3 MW a letní minimum 1,2 MW. Roční odběr elektřiny je 1 000 MWh, maximální odběr v první směně 320 kW a průměr 270 kW. Průměr pro druhou směnu je 130 kW a pro třetí 40 kW. Za těchto podmínek je možné turbogenerátor provozovat při průměrném výkonu 80 kW po dobu 5 400 hodin ročně, čemuž odpovídá výroba elektřiny cca 430 MWh.

Instalovaný turbogenerátor má jmenovitý výkon 100 kW a svorkovou účinnost 43 %. Veškerou vyrobenou elektrickou energii spotřebuje závod sám (v případě příliš malé spotřeby elektřiny v závodě bude využíván původní redukční ventil). Vznikne mu tím úspora za nenakoupenou elektrickou energii a navíc i úspora za snížení čtvrthodinového maxima odběru ve špičkách o 80 kW.

	instalace turbogenerátoru
	celkové investiční náklady
	INz
	Kč
	2 600 000

	
	roční provozní náklady
	
	Kč
	130 000

	
	úspora za nenakoupenou elektřinu
	
	Kč
	378 000

	
	úspora za snížení čtvrthodinového maxima
	
	Kč
	240 000


Roční úsporu spočítáme jako úsporu za nenakoupenou elektřinu a za snížení čtvrthodinového maxima.

7.1.2 Decentralizace výroby tepla v areálu podniku – Projekt 2

V rámci tohoto projektu dochází k decentralizaci výroby tepla v areálu pekárny. Stávající centrální nízkotlaká parní kotelna na zemní plyn bude zrušena a nahrazena samostatnými kotelnami pro vytápění jednotlivých objektů. Dále bude instalován dodatkový spalinový výměník, který umožní získání odpadního tepla ze spalin pásových pekařských pecí. Takto získané teplo bude akumulováno a následně využito pro ohřev TUV případně pro částečné pokrytí vytápění a v letních měsících pro chlazení prostřednictvím absorčního chladiče.

V tabulce na následující stránce jsou technicko-ekonomické parametry projektů, které se hodnotí v rámci jednotlivých kritérií.

 7.1.3 Výpočet výše dotace

Technicko-ekonomické parametry projektů úspor energie

	úspory energie
	Testované projekty

	Parametr
	jednotky
	Projekt 1
	Projekt 2

	Kraj
	 
	Jihomoravský
	Moravskoslezský

	Investiční náklady
	(tis. Kč)
	2 600
	9 891

	 Provozní náklady 
	(tis. Kč/rok)
	130
	0

	Úspora energie
	(MWh/rok)
	430*
	1 362

	Úspora energie
	(%)
	43
	17

	Uspořené náklady za nákup energií
	(tis. Kč/rok)
	618
	687

	Úspora emisí CO2
	(tuny/rok)
	503
	272

	CF projektu
	(tis. Kč/rok)
	488
	687

	Tž
	(let)
	10
	15


Na základě této metodiky pro úspory energie, která byla popsána v předcházejících kapitolách, byla stanovena výše dotace viz následující tabulka:

	Výsledky vycházející z metodiky výběrových kritérií
	Projekt 1
	Projekt 2

	Velikost dotace (tis. Kč)
	(tis. Kč)
	1 033
	3 399

	Podíl dotace  na investici
	 
	39,73%
	34,37%

	IRR s dotací OPPP
	 
	28,63%
	6,42%

	IRR z hlediska projektu bez dotace
	 
	13,46%
	0,52%


Dílčí bodové ohodnocení jednotlivých stanovených kritérií je pak uvedeno v příloze č.1 „úspory energie – výběrová kritéria“.

7.2 Příklady vybraných projektů  výroby  elektřiny z obnovitelných zdrojů

Pro tyto demonstrační výpočty byly vybrány projekty výroby elektřiny z MVE a VE. Tyto projekty mají následné technicko-ekonomické parametry jako jsou investiční náklady, výroba elektrické energie atd., které jsou uvedené v následující tabulce.

Technicko-ekonomické parametry projektů úspor energie

	OZE-Výroba elektrické energie
	Testované projekty

	Parametr
	jednotky
	VE1
	MVE1
	VE2
	MVE2

	Kraj
	 
	Liberecký
	Ústecký
	Ústecký
	Olomoucký

	Investiční náklady
	(tis. Kč)
	62 000
	16 000
	65 236
	40 000

	Na palivo
	(tis. Kč/rok)
	0
	0
	0
	0

	Fixní provozní náklady
	(tis. Kč/rok)
	1 860
	300
	1 000
	1 200

	Výkupní cena z OZE
	Kč/MWh
	2 627
	2 077
	2 627
	2 077

	Celkový instalovaný výkon
	kW
	1 200
	220
	2 000
	480

	Počet jednotek
	ks
	2
	1
	1
	2

	Výroba el. energie
	(MWh/rok)
	2 552
	820
	3 466
	2 857

	Doba využití maxima
	h
	2 127
	3 727
	1 733
	5 952

	Vlastní spotřeba OZE
	%
	3,51%
	0,05%
	6,89%
	0,05%

	Tržby
	(tis. Kč/rok)
	6 470
	1 702
	8 477
	5 931

	Úspora emisí CO2
	(tuny/rok)
	2 881
	959
	3 776
	3 341

	CF projektu
	(tis. Kč/rok)
	4 610
	1 402
	7 477
	4 731

	Tž
	(let)
	15
	15
	15
	15

	IRR z hlediska projektu
	 
	1,40%
	3,63%
	7,69%
	8,20%


7.2.1 Výpočet výše dotace pro OZE

Na základě této metodiky pro OZE, která byla popsána v předcházejících kapitolách, byla stanovena výše dotace viz tabulka na následující stránce:

	Výsledky vycházející z metodiky výběrových kritérií
	VE1
	MVE1
	VE2
	MVE2

	Velikost dotace (tis. Kč)
	(tis. Kč)
	21 235,39
	6 318,04
	22 975,22
	16 968,35

	Podíl dotace  na investici
	 
	34,25%
	39,49%
	35,22%
	42,42%

	IRR s dotací OPPP
	 
	7,47%
	11,75%
	15,71%
	19,04%

	IRR z hlediska projektu bez dotace
	 
	1,40%
	3,63%
	7,69%
	8,20%


Dílčí bodové ohodnocení jednotlivých stanovených kritérií je pak uvedeno v příloze č.2 „obnovitelné zdroje energie – výběrová kritéria“.

Dle odst. 40 úvodních ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech se vyzývá k diferenciaci výše příspěvku ze strukturálních fondů, která bude brát v úvahu ziskovost projektů. Nebo-li je třeba zavést sníženou míru intervence v případech investic do těch forem a projektů infrastruktury, z nichž se získávají značné výnosy. V případě projektů výroby elektřiny z OZE jsou energetickým regulačním úřadem garantovány minimální výkupní ceny elektrické energie.

Příloha č.1 „úspory energie – výběrová kritéria“
	Kategorie kritérií
	Dosažitelné bodové ohodnocení
	Kritéria
	Dílčí bodové ohodnocení
	Projekt 1
	Projekt 2

	Podpora regionálního rozvoje
	Max 20
	Zvýšení zaměstnanosti
	5
	0
	0

	
	
	Zvýšení konkurenceschopnosti
	5
	5
	5

	
	Min 5
	Oblasti s vysokou koncentrací NOx na km2
	5
	0
	5

	
	
	Realizace projektu v ekologicky zatížených regionech
	5
	5
	5

	Plnění cílů programu úspor energie
	Max 30
	Zařízení na oddělenou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 
	10
	 
	 

	
	
	Snížení ztrát energie modernizací zařízení k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií a stlačeného 
	10
	10
	10

	
	Min 10
	Využití druhotných zdrojů energie
	10
	10
	10

	
	
	Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla, případně chladu
	20
	 
	 

	
	
	Modernizace energetického hospodářství
	10
	10
	10

	
	
	Zlepšování tepelně technických vlastností budov
	10
	 
	 

	
	
	Aplikace moderních průmyslových technologií s nižší spotřebou energie
	10
	 
	 

	Ekonomická efektivnost projektu
	Max 20
	Ekonomická návratnost
	IRR ≤ 0 %
	0
	 
	0

	
	Min 0
	
	IRR = 10 %
	20
	6,16
	 

	
	
	
	IRR ≥ 15 %
	0
	 
	 

	Ekologické a energetické přínosy
	Max 40
	Ekologické přínosy
	Měrné náklady na snížení emisí 100 Kč/kg CO2 ekv. ročně
	0
	5,17*
	36,31*

	
	
	
	Měrné náklady na snížení emisí 10 Kč/kg CO2 ekv. ročně
	20
	20
	14,15

	
	Min 5
	Energetické přínosy
	Snížení měrné spotřeby energie o 40 % a více
	20
	20
	6,60

	
	
	
	Snížení měrné  spotřeby energie o 5 %
	0
	 
	 

	Schopnosti realizátora projektu
	Max 5
	Zkušenosti investora a provozovatele projektu
	5
	5
	5

	
	Min 0
	
	
	
	

	Suma
	Max 115
	Výsledné bodové hodnocení dle metodiky výběrových kritérií
	91,16
	70,75

	
	Min 45
	
	
	


Příloha č.2 „obnovitelné zdroje energie – výběrová kritéria“
	Kategorie kritérií
	Dosažitelné bodové ohodnocení
	Kritéria
	Dílčí bodové ohodnocení
	VE1
	MVE1
	VE2
	MVE2

	Podpora regionálního rozvoje
	Max 20
	Zvýšení zaměstnanosti a/nebo nové přidané hodnoty
	5
	0
	0
	0
	0

	
	
	Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Min 5
	Oblasti s vysokou koncentrací                  NOx na km2
	5
	0
	5
	5
	0

	
	
	Realizace projektu v ekologicky zatížených regionech
	5
	5
	5
	5
	5

	Plnění cílů programu OZE
	Max 60
	VTE (1500 – 2500 hod/r)
	20-60
	45,1
	 
	29,3
	 

	
	
	Solár – tepelný (1000 - 2000 hod/r)
	
	 
	 
	 
	 

	
	Min 0
	Solár – PV (500 – 1000 hod/r)
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ostatní (MVE, biomasa, geotermální, bioplyn, KVET, tepelná čerpadla na OZE) (2000 – 4000 hod/r)
	
	 
	54,5
	 
	60,0

	Přínosy realizace projektu
	Ekonomická návratnost
	Min 0
	IRR ≤ 0 %
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Max. 20
	IRR = 10 %
	20
	2,79
	7,26
	15,38
	16,40

	
	
	
	IRR ≥ 15 %
	0
	 
	 
	 
	 

	
	Ekologické přínosy
	Min 0
	Měrné náklady na snížení emisí 50 Kč/kg CO2 ekv. Ročně
	Velikost měrných nákladů (Kč/kg CO2)
	21,52
	16,69
	17,28
	11,97

	
	
	Max 20
	Měrné náklady na snížení emisí 10 Kč/kg CO2 ekv. Ročně
	 
	14,24
	16,66
	16,36
	19,01

	Schopnost realizovat projekt
	Max 5
	Zkušenosti investora a provozovatele projektu
	5
	5
	5
	5
	5

	
	Min 0
	
	
	
	
	
	

	Suma
	Max 125
	Výsledné bodové hodnocení dle metodiky výběrových kritérií
	77,11
	98,46
	81,06
	110,42

	
	Min 25
	
	
	
	
	


� EMBED Equation.3  ���









































* Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší


* úspora elektrické energie


* Velikost měrných investičních nákladů na snížení CO2 v Kč
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